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Az 1993. évi XCIII. torvény 19. § (2) bekezdés alapjan Kkijelentjiik, hogy a fent
megnevezett tervdokumentaciojanak terveit, a tervezés idészakaban érvényes
rendeletek, eloirasok, kornyezetvédelmi kovetelmények, orszagos és agazati
szabvanyok és miiszaki iranyelvek szerint készitettiik el. A tv. 18. § (1) bekezdésében
foglaltakat megtartottuk.

A rendezési tervvel €s a helyi védettséggel 6sszhangban van.

A terv az érvényben 1évé munkavédelmi és biztonsdgtechnikai, valamint tlizrendészeti
eldirasoknak megfelelden késziilt.

A tervdokumenticio a gazelosztd vezeték, gazvezeték nyomvonalat mérethelyesen,
hianytalanul tartalmazza a kozmiiegyeztetésen kapott adatok alapjan.

- MSZ-10-310 épiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csdvezetékek

- MSZ 7552 Vezetékek elrendezése f0Kolcseyi vaganyok és ezekbdl kiagazd iparvaganyok
alatt

- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemrdl és mellékleteirdl

-1997. évi LXXVIII tv az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérol.

- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Orszagos Kolcseyi Szabdlyzat II. kotetének
kiadasarol

-45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

- 213/2001, (XI. 14.) Korm. rendelet, a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

- 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megval6sitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
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- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyoméanyos Kolcseyi rendszerek kdlcsonds
atjarhatosagarol

-21/2006. (1. 31.) Korm. rendelet a nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint a
fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatarol és hasznositasarol, valamint a nyari
gatak altal védett tertiletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrol

- 24/2007. (VIIL. 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek —

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

- MSZ 7487 Kozmi €s egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten

- MSZ 17200-7 Nyomvonalas Iétesitmény megkozelitési €s keresztezési eldirasai
megallapitasarol

- MSZ EN 1610-1:2001 Szennyvizelvezetd vezetékek és csatornak fektetése €s vizsgalata.
- MI-10-167 /3 Kozcsatorndk Hidraulikai méretezés (visszavont)

- MI-10-455/2 Belteriileti vizrendezés. Csapadékviz elvezetd haldzat(visszavont)

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgéld tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 28/2011. (1X. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

- 2012. évi CL28V. térvény a hulladékrol

- 306/2011. (XI11. 23.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol

Gyula, 2023. januar

KE-K/04-0365-2004
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1. Altalanos adatok

Megrendelo:
Elek Véros Onkormanyzata
><1 5742 Elek, Gyulai ut 2.
& 66/240-411

Tervezo:
GYULAI KOZ-TERV Kft.
To6th Gabor kozlekedés épitd mérnok
><1 5700 Gyula, Székely Aladar utca 1/4.
& 30/2391-605

Tervezett létesitmény besorolasa:
Ut: belteriileti mellékat

Erintett teriiletek: Elek 1613/1, 1614/2, 326, 300, 326 hrsz.
Tervezett utépités hossza: 1.076 m

Tervezési sebesség: vi=30 km/h

Burkolat szélesség: 3,0 m

Padka szélesség: 1,0 m

Oldalesés:

- palya: 2,5 % egyoldali
- padka: 5,0 %
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2. El6zmények, jelenlegi allapot
Elek Véaros Onkormanyzata fel kivanja Gjitani a Kolcsey utca meglévd betonburkolatat.
A tervezett utvonalon a burkolat mellett szikkasztéarok taldlhat6. Az arkok allapota

leromlott, profilozésa, iszaptalanitasa sziikséges.

A tervezési teriileten elhelyezkedd kozmiivek:

- MVM Démasz Aramhalozati Kft. - Elektromos 1égkabel
- MVM EGAZ-DEGAZ Foldgazhalozati Kft. - Gazvezeték

- DIGI Kft. - Hirko6zlési 1ég

- ALFOLDVIZ Zrt. - Ivoviz-vezeték

Az atépités geodéziai alappontot nem érint.
3. Geodézia

A tervben szerepld magassagok az orszagos alappont halozat segitségével keriiltek
meghatarozdsra GPS rendszeri geodéziai mérdmiiszerrel, a korzeti foldhivatal
adatszolgaltatasa alapjan.

Magassagi alappont: kezdd szelvénynél meglévd burkolatcsatlakozas, magassaga: 93,93
mBf

A meglévd ill. tervezett szinteket a hossz-szelvény, valamint a keresztszelvények
tartalmazzak.

4. Tervezett l1étesitmények részletezése

Utépités
A tervezett felujitas jellemz6 paraméterei:
hossza: 1.076 m
szélessége: 3,0 m
oldalesés: 2,5 % egyoldali
padka szélesség: 1,0 m
padka oldalesés: 5%

Palyaszerkezete

-5cm AC-11 kopo (F)50/70

- 2,5 cm AC-11 kopo-kiegyenlité (N)50/70

- Scm zUzottkd kiegyenlitd réteg

- meglévd betonburkolat, dilatacio ujra tomitve
Padka: - 15 cm 0/20 zuzottko

- geotextilia
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A tervezett ut tengelyének vonalvezetését a helyszinrajz tartalmazza.

Csapadékviz elvezetés

A meglévo szikkasztd arkokat profilozni és iszaptalanitani sziikséges, hogy biztositani
tudjak a keletkezd csapadékvizek elszikkasztasat.

5. Forgalomtechnika

A tervezett ut tablazasat a forgalomtechnikai helyszinrajz szerint kell elvégezni.
6. Kornyezetvédelmi fejezet

Kornyezet-, t4j-, €s természetvédelem

Az oOnkormanyzat nyilatkozata alapjan a tervezési teriileten nincs helyi jelentdségii
természetvédelmi teriilet és védett fa sem. A tervezési teriilet régészeti lelohellyel nem
érintett.

A fold védelme
Jellemzden meglévo utteriileteken torténik az épités. Az €pités alatt, kifejezetten az aszfalt-
burkolat épitése soran fokozott figyelmet kell forditani a talajszennyezés elkeriilésére.

A viz védelme

A tervezett allapot nem modositja a felszini és a felszin alatti vizek aramldsat, vizi
¢letkdzosséget nem karosit.

Az utrol lefolyd csapadékviz a meglévd elvezetd rendszerekbe jut. A vizelvezetd
l1étesitmények felyjitasaval €és rendeltetésszerli lizemeltetésével a felszin alatti vizek nem
karosodnak.

A levegd védelme

A forgalom, a felujitast koveten nem novekszik szamottevden.

Az épitési fazis 1égszennyezd hatdsa csekély, az emberi egészséget, az ¢ldvilag fajait, a
teriilethasznalat lehetdségeit nem veszélyezteti. Az épitési munkdk csupan rovid ideig (0,5
¢v) és nem jelentds mértékben terhelik a kornyezetet.

Az épitett kornyezet védelme

Az épitési munkak csupdn rovid ideig €s nem jelentds mértékben terhelik a telepiilési
kornyezetet. Jelen beruhazas jellemzden kiilteriileti kornyezetben, tanyas térségben valdosul
meg.

Az Organizacios terv készitésekor tekintettel kell lenni, és keriilni kell a telepiilés
terheltségét az épitési forgalommal.
Védendd létesitmény a tervezési teriileten nem talalhato.
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Veszélyes anyagok, technologiak

Az épités soran veszélyes anyagot vagy kornyezetet karositd veszélyes technologiat nem
terveztiink, ezaltal a kivitelezheté sem alkalmazhat. Minden anyag és technoldgia az Gtépités
soran szokasos.

Az utak hasznalata kdzben veszélyes anyag nem keletkezik.

Epités kozben a munkagépekbdl olaj keriilhet az ttra, vagy a munkateriiletre, azt a
Kivitelez6 koteles feltakaritani és veszélyes anyagként kezelni. Az aszfalttormelék is
veszélyes anyagként kezelendd.

Epités kozbeni kdrnyezetvédelem:

Az épitési fazis hatdsai a taj képét érdemben nem befolyasoljak. A munkateriileten, a
geépeken karbantartasi munkat nem lehet végezni, csak a kivitelezd telephelyein.

Szor6do és szennyezd anyagot kdzaton csak ponyvazott gépkocsin szabad szallitani.

A vizelvezetést szolgdld arkokat — mar az ¢€pités kozben is - szakaszolhatova kell tenni
(ledugozas) és ezzel lehet biztositani, hogy ha vizszennyezés tortént, csak kis szakaszok
valhassanak szennyezetté. A leszakaszolt részen igy megindulhat az artalmatlanitas.

Hulladékok

A hulladékot minden nap végén Ossze kell gylijteni a munkateriiletrdl és a keverdtelepre
vagy arra jogosult telephelyre kell szallitani, depondlni. Amennyiben lehetséges, az
Osszegyljtott aszfalthulladékot hideg remixként Gjra kell hasznositani (pl. foldutak, padkak
helyszini stabilizacioja), a fel nem hasznalt mennyiséget a Megrendeld altal megjelodlt helyre
kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tarolasarol, kezelésrdl nyilvantartast kell vezetni. A
tarolo helynek a kérnyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell tenni.

Szemetet, tormeléket olyan lerakohelyen szabad elhelyezni, amelytdl a kivitelezd befogado
nyilatkozattal rendelkezik. A keletkezett veszélyes hulladék lerakasdhoz szintén az adott
lerakohely befogado nyilatkozata sziikséges.

Olyan munkagépet, amelynek lizemanyaga, illetve hidraulika rendszere folyik, lizemeltetni
nem szabad! A gépekbdl, kocsikbdl esetlegesen elfolyt olajt, izemanyagot homokkal le kell
fedni, a szennyezett homokot ideiglenes lerakohelyre - célszerlien a keverdtelepen
elkiilonitett tarolo helyre - kell szallitani a keverdtelep teriiletén.

Az ut létesitésénél kiillonbozd tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytjtésérdl és
artalmatlanitasarol az alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢&s
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék kezelésének
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részletes szabalyairol

A 2012. évi CLXXXV. torvény 2.§ értelmében hulladékbirtokos a hulladéktermeld, tovabba
barmely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokdban van.

Ennek megfelelden az épitd feladata az épités soran keletkezd hulladékoknak a vonatkozé
jogszabalyok szerinti mindsitése, kezelése €s artalmatlanitasa.

Kommunalis hulladék

Az épitkezés soran az ott dolgoz6 emberek biologiai és szocidlis sziikségleteibol adoddan
(taplalkozas, iirités, tisztalkodas, stb.) keletkezd vegyes hulladékot kezelhetjiik kommunalis
hulladékként. Megjelenési formai: folyékony (szennyviz), szilard (,,szemét”).

A kommunalis hulladék lerakasa miitkodési engedéllyel rendelkezd lerako telepen torténhet,
megallapodas alapjan.

Az épitkezés soran elhelyezett illemhelyek, telepiilési hulladéknak mindsiild szennyvizeinek
elszallitasa — szlikség szerinti gyakorisaggal — jogosultsaggal bir¢ kiils6 vallalkozdval kotott
szerzddés keretében torténhet.

Epitési és bontasi hulladék

A keletkezett épitési €s bontasi hulladékokra be kell tartani a 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet nyilvantartasi és adatszolgaltatasi elSirasait. Epitési és bontasi hulladék
elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkezd befogado telepen lehetséges.

Az épitkezés soran keletkezd hulladékot a kivitelezd koteles a teriiletrdl elszallitani, a
szallitas soran a hulladékok kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni.

Keletkez6 bontasi hulladékok:

Megnevezes hulladékazonosito kod mennyiség
Bontott beton tormelék 170101 1t
Bontott makadam burkolat 17 0504 1t
Mart aszfalt tormelék 17 0302 1t
Kitermelt fold 17 05 04 3100t
Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkak soran a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet 1.sz. mellékletében
felsorolt hulladékok keletkeznek az épitési teriileten, tigy a 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm.
rendelet 3.sz. mellékletében leirtak szerint kell eljarni.

Az épitési teriileten varhatoan és esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok EWC szerint:

EWC EWC szerinti besorolas: Lehetséges szarmazas:

EWC 15 02 Veszélyes anyagokkal | Gépjavitas, havariaelharitas,

02* szennyezett abszorbensek, | izemanyagtoltés
szlirbanyagok (ide értve a
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EWC EWC szerinti besorolas: Lehetséges szarmazas:
kozelebbrdl meg nem hatarozott
olajsziirdket), torlokendok,
védoéruhazat
EWC 15 01 | Veszélyes anyagokat | Felhasznalt kendanyagok
10* maradékként tartalmazd, vagy | csomagolésa (karbantartas)
azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok
EWC 13 02| Egyéb motor-, hajtomii ¢és | Faradtolaj (gépjavitas,
08* kendolajok karbantartés)
EWC 17 05 | Veszélyes anyagokat tartalmazo | Havaria esemény,
03* fold és kovek szennyezett talaj eltavolitasa
épitési teriiletrdl
EWC 17 03 | Szénkatrany ¢és | Burkolatbontas, szigetelés
03* katranytermékek
EWC 17 03 | Szénkatranyt tartalmaz6 | Burkolatbontas, szigetelés
01* bitumen keverékek

A veszélyes hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkezo — 225/2015. (VIII.
7.) Korm. rendelet. Korm. rendelet) — befogadoé telepen lehetséges.

A hulladék szallitasat is az erre a cé€lra feljogositott szervezetnek, ebben az esetben
célszerlien az artalmatlanitast végzd szervezetnek kell elvégeznie.

Az lizemelési 1dOszak soran a keletkez6 hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:
karbantartasbol, fenntartasbol, hasznalatbol szarmazé hulladékok (kommunalis hulladék,
bioldgiailag lebomlé hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontasi hulladékok);
balestekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazd hulladékok.

Karbantartasbol, fenntartasbol, hasznalatbol szarmazo hulladékok:

A fentiek alapjan a karbantartasbol, fenntartasbol, hasznalatbdl szdrmazd hulladékok
megnevezését vonatkozd6 EWC kodjat a fenti tablazat tartalmazza.

A tablazat nem tartalmazza a hulladékok gytijtési modjat illetve gytijtési gyakorisagat. Ez
elsésorban a keletkez6 hulladéktol fligg.

A kommunadlis jellegli ,,utmenti szort” hulladék gylijtése szezondlis jellegli. A gylijtés
muianyag zsdkokban torténik. A gylijtést €s szallitast varhatéoan a kezeld (ill. a vele
szerzddésben allo szolgaltatd) fogja végezni. A begylijtott hulladék nem kertil tarolasra,
hanem kozvetleniil a megfeleld hulladékleraké 1étesitménybe kertil beszallitasra.

A fenntartasbol, és karbantartasbol szdrmazo veszélyes hulladékok tarolasara és kezelésére
kialakitott gytijt6helyek valosziniisithetéen a kezeld telephelyén keriilnek kialakitasra.

A széllitasrol ¢és kezelésr6l az arra jogosult és szerzddéssel rendelkezd vallalkozé
gondoskodik a jogi eldirasoknak megfeleléen. A folyamatok sordn a vonatkozo
jogszabalyokban rogzitett dokumentaci6 vezetése a kezeld feladata.
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Balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazo hulladékok:

Az ilyen jellegli események soran keletkezd hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai elére nem megmondhatéak. A tapasztalatok szerint ilyen
esetekben a kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkezd hulladékok elsdsorban a
karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak.

A keletkez6 hulladékok dontd tobbsége veszélyes hulladéknak mindsiil, igy kezelése és
szallitasa kiilon jogszabalyhoz kotott.

7. Kozmuvek

A tervezett utépités elektromos légkabel érint. A koézmiinyilatkozatban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

Alfoldviz Zrt altal eloirt altalanos kovetelmények:

- a burkolatba esd, nem KMPVC vagy KPE anyagu viz gerincvezetéket és bekotd
vezetékeket ki kell valtani.

- A burkolat ala es6 szennyviz akna fedlapokat csak Duralevel System, vagy azzal
egyenértékli technoldgiaval kell szintre emelni aszfaltozas eldtt. A sziikséges szintre
emeléseket a tervnek tartalmaznia kell.

- A nem megfeleld allapotu vagy terhelési osztalyt akna fedlapokat cserélni kell.

- Tervezési szakaszban, szakkozegiink jelenlétében, az akndk allapotarol allapotfelmeérést
kell késziteni, sziikséges beavatkozasokat a tervben szerepeltetni kell.

- A csapszekrényeket szakszertien szintbe kell emelni. Kizarolag 614-es csapszekrény
alkalmazhato.

- Az utburkolatba esd szerelvényaknéak fodémjeit szintbe kell emelni, vagy allapotuk szerint
cserélni kell.

- Amennyiben az ut terhelési osztdlya megvaltozik vagy a mitargy zoldteriiletbdl burkolatba
keriil a fodémet cserélni sziikséges. Amennyiben a statikai vizsgalat bizonyitja a
megfeleldsségét, ugy csak a szintre emelésrdl kell gondoskodni.

- A szintbeemelt miitargyak 0j tengerszint feletti magassadgat be kell méretni ¢€s azt az
Alfoldviz Zrt részére miiszaki atadason at kell adni.

- A burkolat épitése miiszaki dtadasan a fedlapok csapszekrények nyithatosagarol egyesével
meg kell gy6zdédni

- Epitési tormelék, idegen anyag az aknaba nem keriilhet.

- Az Urszelvénybe esé tlizcsapokat at kell helyezni, csak kitorésbiztos fold feletti tlizcsap
alkalmazhato.

- Barmely vizikozm szerelvény leaszfaltozasa tilos.

- Az iizemeld vizik6zm{ivon csak az Alfoldviz Zrt végezhet munkalatokat, melynek koltsége
a beruhazast terheli

- A vizikdzmi vezetékek kozvetlen kornyezetében csak dvatos kézi foldmunka végezhetd.
- A kivitelezés sordn a rendszerben okozott kar koltségvonzatat a kivitelezot terheli.

- A munkalatok végzése soran talalt, de a terven nem szerepld vizikozmii elemet, szerelvényt
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be kell jelenteni az Alfoldviz Zrt titemmeérnokségen.

- A megvalosult miirdl 1 pld. geodéziai bemérést kell kiildeni digitalis formaban.

- A vizikozmiivekre az épités soran fokozottan kell vigyazni, a tlizcsapok hozzaférhetoségét
még ideiglenesen is tilos korlatozni.

- A munkak megkezdése elott munkateriilet atadasara meghivot kell kiildeni az
tizemeltetonek.

EGAZ-DEGAZ Zrt altal eléirt altalinos kovetelmények:

A  Kormany 559/2013.(XI1.31.) Korm. rendelete a banyaszattal és a
tavhoszolgaltatassal osszefiiggé kormanyrendeletek modositasarol a kovetkezot
rendeli el:

1. A banvaszatrol sz6lo 1993. évi XL VIII. torvény végrehajtasarol szolo
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet modositasa

14.§ A Vhr. 19/A. §-a helyébe a kovetkezd rendelkezés 1€ép, €s a Vhr. a kdvetkezd 19/B.
§-sal egésziil ki:

»19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt:
szallitovezetek), a foldgaz elosztdvezeték (a tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz €s
gaztermek vezeték, valamint a banyészati 1étesitmény és a célvezetek, tovabba kornyezetiik
védelmére, zavartalan iizemeltetése, ellenOrzése, karbantartasa, javitdsa €és az iizemzavar-
elharitas biztositdsara biztonsagi szabalyzatban meghatarozott méretii biztonsagi ovezetet
kell megallapitani.

(2) A biztonsagi dvezeten beliil tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen €pitmény
elhelyezése;

b) a tlizrakds vagy anyagok égetése;

c) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kodolaj-¢s foldgazbanyaszati létesitmények, a szallito- és elosztovezetek allagat
veszélyeztetd mard- és tlizveszélyes anyagok kiontése kiszorasa;

¢) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos Ontdz¢Es; tovabba rizstelep, halasto, viztdrozd, zagytér 1étesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmivek allandé vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati 1étesitmények ¢€s a szallitovezeték részét képezd allomdasok ¢és faklyak
biztonsagi dvezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétdl mért 2-
2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték €s a célvezeték tengelyétdl
mért 5-5 méteres, tovabbad az energiaellaté, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési ¢és a
korrozidvédelmi kabelek tengelyétdl mért 1-1 méteres biztonsagi dvezetben tilos

a) fak, valamint a 1étesitmények vezetékek épségét veszélyeztetd egyéb ndvények iiltetése,

b) sz0616 és egyéb kordonok elhelyezése,

¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,
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d) a kézzel vegzett régeszeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontasaval jaro tevékenység ( a tovabbiakban: foldmunka) végzése, valamint
e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi Ovezetben az ¢épitésiigyl hatosag altal jogerdsen elrendelt bontasi
tevékenyseg elvégezhetd.

(5) A biztonsagi 6vezeten beliil az lizemeltetéshez, karbantartashoz és javitdshoz, valamint
az lUzemeltetd hozzijarulasaval mas tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények,
anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenységek folytathatok.

(6) az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini miitargyainak eltakarasa,
megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlan tulajdonosa,
kezeldje vagy hasznaldja a biztonsagi Gvezetre vonatkozd tilalmakat és korlatozasokat
koteles betartani, tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak ¢és a
korlatozéasok teljesiilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi ovezetre eldirt tilalmak és korlatozasok megtartasat az lizemeltetd vagy
megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, €s azok megsértése esetén koteles a
jogszabalyban elGirt allapot visszaallitasar6l intézkedni, amelyet a biztonsagi Gvezettel
érintett ingatlan tulajdonosa, kezeldje vagy hasznaloja tiirni koteles.

A megtett intézkedéseket €s azok eredményét — a sziikséges hatdsagi intézkedeések megtétele

céljabol haladéktalanul - koteles bejelenteni a banyakapitdnysagnak.

(8) A biztonsagi ovezet kérelemre mddosithatd, ha a miiszaki-biztonsagi feltételek lehetové
teszik.

(9) A biztonsagi 6vezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznélati jog ingatlan-
nyilvantartasba torténd bejegyzését a Iétesitmény hasznalatba vétele iranti kérelem
benyujtasa elott kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezeték jog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartasba nem jegyezhetd
be, az lizemeltetd a biztonsagi 6vezetrdl, az eldirt korlatozasokrol tilalmakrol, valamint ezek
megvaltozasardl koteles az érintett ingatlantulajdonost (kezel6t, haszndlot) az lizembe
helyezés el6tt, €s a valtozast kovetden 30 napon beliil irasban tdjékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegli kdolaj- és foldgazbanyaszati 1étesitmény, szallitovezetek,
closztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gaz ¢és gaztermék vezeték (e §-ban a
tovabbiakban: keresztezett létesitmény) egymdst és mds nyomvonalas létesitmény e
létesitményeket biztonsagi szabalyzatban meghatarozott modon és mértékben keresztezheti
vagy megkdzelitheti.

(2) A keresztezett 1étesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok iizemeltetdjének
egyetértése sziikkséges. Az lizemeltetd az egyetértés megtagadasat feltételekhez kotheti.
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(3) A keresztez0, megkdzelitd épitmény épittetdjének gondoskodni kell

a) a sziikséges engedélyezési és kivitelezési, valamint lizemeltetési, technologiai tervek
elkészitésérol €s az lizemeltetdvel torténd egyeztetésrol,

b) a meglévo Iétesitményen megvalositani sziikséges atalakitasok terveinek elkészitéserdl, a
kivitelezési koltségek viselésérdl és

c) a biztonsagi ovezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az lizemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket.

Ha az lizemeltetd a nyilatkozat megadasara vonatkozo megkeresés kézhezvételétol szamitott
15 napon beliill nem nyilatkozik, a hozzajarulast megadottnak kell tekinteni az épitési
tevékenységhez.

A nyilatkozatadds elmaradasdbol szadrmazd karokért az {lizemeltetd a karokozoval
egyetemlegesen felelds.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévd 1étesitménynek kell tekinteni a keresztezd,
megkozelitd  1étesitmény  tervezésének  idOszakaban  hatidlyos  1étesitési  vagy
hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatalyos teriilet-felhasznalasi vagy €pitési engedéllyel
rendelkezd keresztezett 1étesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett 1étesitmény feltarasahoz sziikséges szilard burkolatu ut
felbontasa kivételével, a létesitmény szEls6 alkotoitdl szamitott 1-1 méteres dvezeten beliil
végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezdjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka
megkezdése eldtt az lizemeltetd szakmai feliigyelete mellett a keresztezett 1étesitmény
nyomvonalénak és a (6) bekezdés szerinti Ovezet kijeldlésérdl, a kijelolt dvezetnek az €pitési
tevékenység alatti fenntartasardl, a keresztezett Iétesitmény feltarasarol. A kijelolés
helyességéért az iizemeltetd a felelds. A kijelolés szakmai feliigyeletével kapcsolatos
koltségeket a kivitelezd koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas 1étesitmény lizemzavaranak elharitasa sziikséges, az iizemzavarral
érintett nyomvonalas 1étesitmény iizemeltetdje koteles az lizemzavar-elharitds megkezdése
eldtt a keresztezett 1étesitmény lizemeltetdjével a tervezett munkalatokrol és azok helyérdl
egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett l1étesitménybdl a
szallitott kozeg kidramlik, és a kiaramlo6 kozeg

a) robbanas- vagy tlizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kornyezetre artalmas.

A tervezési térkép hianytalanul tartalmazza a gazvezeték nyomvonalakat!
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8. Ideiglenes forgalomkorlatozas

A kivitelezés ideje alatt az alabbi tablakat kell kihelyezni:
- > Uttesten folyé munkék *’
- > Utsziikiilet >’
- >> Sebesség korlatozas 30 km *’

A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriiletet éjszaka jelezni kell az el6irasok szerinti sarga
villogo jelzéssel.

Az épités idejére a munkateriiletet el kell korlatozni.

A munkalatok megkezdését és befejezését az Elek Varos Onkormanyzatdhoz be kell
jelenteni, az alabbi adatok egyidejli kdzlésével:

- kivitelezd vallalat neve

- munkavégzes idépontja

- munkavégzes idétartama

- naponkénti munkavégzes ideje

- felelds épitésvezetd neve és lakcime

A kivitelezés id6tartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kovetelményeket be kell tartani.

9. Idegen teriilet érintettség

A tervezett beruhdzas idegen teriiletet nem érint, onkormdanyzati tulajdonu teriileten valosul
meg.

10. Régészeti teriilet érintettség

A tervezett beruhazas régészeti lelohelyet nem érint.
11. Anyagmindség

A munkavégzés soran beépitett anyagok és azok mindsitése soran az Utiigyi Miiszaki
eldirasokban és termékszabvanyokban eldirt feltételeket be kell tartani.

termékek forgalmazasara vonatkozd harmonizalt feltételek megallapitasarol, valamint a
89/106/EGK tandcsi irdnyelv hatalyon kiviil helyezésérdl sz616 305/2011/EU rendelet és a
rendelet altal nem szabalyozott kérdésekre vonatkozdéan az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairol szolo 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet eldirasit a kivitelezés sordn be kell
tartani.
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12. Munkavédelem, tiizvédelem

A kivitelezés id6tartama alatt a vonatkoz6 balesetvédelmi és munkaegészségiigyi, valamint
a biztonsagtechnikai eldirdsokat €s kovetelményeket szigortian be kell tartani.

Kiilonos figyelmet kell forditani, a védéruhazat hasznalatara, a munkahely elkorlatozasara
¢s az ideiglenes forgalomtechnika kihelyezésére. A miiszaki atadas elott a végleges forgalmi
rend szerinti tablazast el kell végezni.

Az egészséges munkavégzeés feltételeinek biztositasa a Vallalkozo feladata €s felelossége.
Biztositani kell az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeit az épités minden
fazisaban, és minden munkamiiveletnél.

Megfeleld eszkozokkel meg kell el6zni, hogy a munkateriiletre illetéktelen személy belépjen
¢s az épitkezés kovetkeztében veszélyes helyzetbe keriiljon vagy balesetet szenvedjen.

A munkavégzés folyamatanak, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a
szabvanyokban ¢s a magyar jogszabalyokban el6irt munkavédelmi ¢és tlizvédelmi
kovetelményeket.

A munkavédelemrdl sz6lo torvényben és a végrehajtasi rendeleteiben fogalt eldirdsokat
szigortian be kell tartani.

13. Kivitelezés

Epitési el6irasok:
A koporéteg épitése elott Technoldgiai utasitast kell készitenie a Kivitelezonek. Ezen
dokumentécidnak tartalmaznia kell a bedolgozas sordan kovetendd €pitési eldirasokat.

Tovabba harom munkanappal az épités elétt Keveréktervet kell benytjtani a miiszaki
ellendrnek jovahagyas céljabol.

A burkolat vastagsaganak megfeleldségét a miiszaki ellendr altal kijeldlt helyen farassal kell
igazolni.

A koporéteg tomorségét 1izotopos tomorségmeéressel kell igazolni.

-Mindségi kovetelmények:
Az épités megkezdése eldtt Mindsités- és mintavételi tervet kell készitenie a Vallalkozonak,

melyet jovahagyasra be kell nyfjtani a Megrendeldnek, illetve a miiszaki ellendrnek. A
munkalatok a jovahagyasokat kovetden kezdddhetnek el.
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- Alkalmazando utiigyi miiszaki eldirasok

UT 2-1.106:2006 Utburkolati jelek anyagai. Az Gtburkolati jelek felhasznaloi kévetelményei
UT 2-1.157/1M:2004 K6zuti jelzétablak. Utbaigazitd jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
UT 2-3.204:1993 Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények

Utpalyaszerkezetek kétéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei.

UT 2-3.206:2007 Epitési el6irasok

UT 2-3.301-1:2008 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

UT 2-3.302:2008 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és minéségi kdvetelmények

UT 2-3.601:2006 Utépitési zazottkvek és zuzottkavicsok

UT 2-3.706:2003 Bontott Utépitési anyagok Ujrahasznalata és hasznositasa. Altalanos feltételek

UT 2-3.302:2008 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények

UT 2-1.222:2007 Utak és autopélyak létesitésének altaldnos geotechnikai szabalyai

UT 2-1.119:2007 Kdzutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa (szines)

A kivitelezés idOtartama alatt a balesetvédelmi ¢és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kdvetelményeket be kell tartani.

Gyula, 2023. januar
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